
65 18 0,37 2,5 7

60 24 0,37 2,5 7

45 36 0,37 2,5 7

40 48 0,37 2,5 7 30

30 72 0,37 2,5 7

25 96 0,37 2,5 7

85 18 0,45 3,5 8

80 24 0,45 3,5 8

75 36 0,45 3,5 8

70 48 0,45 3,5 8

65 72 0,45 3,5 8

50 96 0,45 3,5 8

165 18 0,75 7,5 20

140 24 0,75 7,5 20

130 36 0,75 7,5 20

125 48 0,75 7,5 20 50

100 72 0,75 7,5 20

80 96 0,75 7,5 20

255 18 1,1 9 30

250 24 1,1 9 30

200 36 1,1 9 30

170 48 1,1 9 30 50

150 72 1,1 9 30

130 96 1,1 9 30

340 18 1,3 14 50

300 24 1,3 14 50

230 36 1,3 14 50

190 48 1,3 14 50 50

170 72 1,3 14 50

150 96 1,3 14 50

220VAC/1P/50Hz

F14 38(40)

Вес, кг
Размер фланцев

ISO5210

36(25)

F10 36(25) 30

Максимальный 

диаметр шпинделя 

клапана, мм

F10

Пусковой ток

VAD16

VAD20

VAD12

Модель

F14 38(40)

F14 38(40)

VAD25

Крутящий 

момент на 

выходе, Нм

Скорость 

вращения на 

выходе, об/мин

Номинальная 

мощность, кВт

Номинальная 

сила тока, А

VAD30
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