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Ошибка

Полностью открыт

Полностью закрыт

Открыть

Закрыть
Остановить/Удержание

ESD - приоритетный
сигнал ПАЗ

Местный/Дистанционный Режим 

Общее дистанционное
управление

переменного тока/50Гц
3-фазный источник питания/400 В 

Заземление

FOLO/CPT PCB
ВНУТРЕННИ

120В переменного тока
0 В   переменного тока

Й ИСТОЧНИК

Плата
питания

Основной источник питания

источник
постоянного тока
источник
постоянного тока

0 В
24В

Обогреватель

Электродвигатель

Программируемый контакт обратной связи
Заводское значение НO

Главная плата
управления

Закрыть
Остановить/Удержание
Открыть
ESD сигнал

Панель местного
управления

Абсолютный
энкодер

Интернет IoT)(

Цифровой блок
индикации положения

 платы питания

Аналоговый вход и выход
обеспечивается с помощью
Folomatic&CPT

1
2
Питание поступает с

1 0 В Постоянный ток
2 24 В Постоянный ток

4-20mA Выход

Остановить

На месте Дистанционно

ЗакрытьОткрыть Подтвердить
Остановить/

Hitewell

 

Электрическая схема
№2-400-24-4-N-3
Серия 
VADQ006-010-015-020-030/
VADQ100-150-200


